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POÊLE ÉTHANOL ROND MURAL -
BUBBLE MURAL

Bubble Wall garantit le processus de
combustion le plus sûr grâce à la mise en
œuvre de la technologie BEV™ et de la
technologie Nette Zero. Cette cheminée au
bioéthanol abordable a un réservoir d’une
capacité de 1,3 l et offre jusqu’à 4,5 heures
de combustion.

Il s’agit d’une cheminée linéaire au
bioéthanol entièrement automatique avec
deux tailles de flammes, qui peuvent être
facilement contrôlées avec la télécommande
incluse. Cette cheminée automatique ne
nécessite pas d’installation supplémentaire
d’un conduit de fumée.Une pompe
automatique vous permet de faire le plein
du réservoir rapidement, sans débordement
ni débordement.

Concernant l'installation du Plug & Play,
cette méthode permet une installation facile
du Mur à Bulles, sans conduit de fumée ni de
cheminée.

Référence : N/A
Catégorie : Poêles à éthanol

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Capacité du réservoir de
carburant 1,3 L

Durée maximale de
combustion 4,5 H

Puissance thermique
maximale 2.5 kW

Régulation de la hauteur de
la flamme 2 étapes

Poids 10 kg
Type de carburant Bioéthanol 95 – 96,6%
Conduit de fumée Non requis
Alimentation électrique 230 V

https://www.chazelles.com/categorie-produit/poeles/poeles-a-ethanol/
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Finition revêtement en poudre noir
Matériaux Acier, acier galvanisé, verre trempé
Application pour usage intérieur uniquement


